
BR / D
40 - 80 - 120 - 160 - 200 - 240 - 280

Article A B C D E F G H I L M N O

BR 40/D 176 152 141 469 1”3/8 190 130 260 15 128 136 165 429

BR 80/D 176 224 141 541 1”3/8 190 130 260 15 128 136 165 429

BR 120/D 176 296 141 613 1”3/8 190 130 260 15 128 136 165 429

BR 160/D 176 378 141 695 1”3/8 190 130 260 15 128 136 165 429

BR 200/D 176 450 141 767 1”3/4 190 130 260 15 128 136 165 429

BR 240/D 176 522 141 839 1”3/4 190 130 260 15 128 136 165 429

BR 280/D 176 594 141 911 1”3/4 190 130 260 15 128 136 165 429

The version / D has been designed to be driven by
cardan shaft at 540 rpm.

La versione / D è stata ideata per essere azionata
tramite albero cardanico a 540 rpm.

La version / D a été projétée pour être actionnée par un
arbre à cardan 540 tpm.

In der Version / D die Antriebswelle (Zapfwelle) wird über
eine Kardanwelle zu 540 upm. betrieben.

La version / D ha sido concebida para ser accionada a
través una transmisión cardan a 540 rpm

A versão / D foi projectada para funcionar com eixo de
cardan a 540 rpm.      
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